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Kamera BCS-SDHC4430-II
Cena brutto 4 254,00 zł

Cena netto 3 458,54 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
 Kamera BCS-SDHC4430-II

Kamera szybkoobrotowa z wbudowanym promiennikiem IR o zasięgu do 100m oparta o technologie HDCVI - jakość HD z wykorzystaniem okablowania analogowego na
daleką odległość do 500m. Wyposażona w przetwornik 1/3" 4 Megapiksel progressive scan Exmor CMOS umożliwiając30-krotny zoom optyczny i 16-krotny zoom
cyfrowy. Dodatkowo kamera została w funkcje takie jak: Dzien/Noc (ICR), D-WDR, Auto focus, HLC, BLC. Posiada wbudowane 2 wejścia / 1 wyjście alarmowe, wejście
mikrofonowe. Wszystko zostało zamknięte w obudowie o stopniu ochronności IP66, przystosowanej do pracy w temperaturze -40°C do 60°C. Kamera jest zasilana
24V/3A. 

 Charakterystyka:

Przetwornik obrazu 1/3" progressive scan CMOS - max. rozdzielczość 2592 x 1520
Regulowany obiektyw 4.5 - 135 mm - max. zoom optyczny 30x
Głowica PTZ i obsługa wielu funkcji patrolowych - 300 presetów, 8 tras patrolowych, 5 ścieżek patrolowych i 5 auto skanów
Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki (WDR 120 dB)
Wbudowany oświetlacz (100 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
Wbudowane wejście mikrofonowe
Zewnętrzna obudowa IP66

Specyfikacja:
  BCS-SDHC4430-II

Standard HDCVI
CVBS (przełączalne)

Przetwornik 1/3” 4.0 Megapiksel
Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość 4.0MPx, 2592 x 1520 px
Promiennik IR Zasięg do 100 metrów
Obiektyw 4.5~135mm
Zoom Optyczny: x30

Cyfrowy: x16
Właściwości głowicy PTZ Max. prędkość obrotu
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240º/s
Zakres poziomy: 0º -
360º bez punktu
krańcowego
Zakres pionowy: -15º -
90º, flip 180º
Do 300 presetów, 5
auto skanów, 8 tras, 5
ścieżek,
Inteligentne
pozycjonowanie 3D,

Alarm Wejścia: 2
Wyjścia: 1

Audio Wejście mikrofonowe
Prędkość transmisji 25/30 kl/s przy 4MPx /

1080P
Rozdzielczość 2592 x 1520 (4.0Mpx)

1920 x 1080 (1080p)
1280 x 720 (720p)
704 x 576 (D1)
352 x 288 (CIF)

Funkcjonalność Kompensacja tła (BLC /
HLC / WDR 120dB)
Funkcja Dzień/Noc
(ICR)
24 strefy prywatności

Protokoły Automatyczne rozpoznawanie
głównych protokołów takich
jak DH-SD, Pelco-P/D

OSD Sterowanie OSD dostępne
poprzez kabel koncentryczny
z poziomu rejestratorów BCS-
CVR/XVR i RS485

Użytkownicy mobilni iPhone
iPad
Android

Użytkownicy Maksymalnie 20
zalogowanych

Obudowa Metalowa
Klasa szczelności IP66

Temperatura pracy od -40 °C do 70 °C
Zasilanie 24 V / 3A, zasilacz w komplecie
Waga [kg] 5
Wymiary [mm] Ø 186 x 310
 

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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