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Kamera Samsung SNB-8000P
Cena brutto 4 036,00 zł

Cena netto 3 281,30 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
Kamera SNB-8000P

Funkcjonalna kamera IP SNB-8000P firmy Samsung działa w oparciu o przetwornik 1/1,8" CMOS dbający o jak najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 5 MP
(2592 x 1944 px). Wspierają go liczne funkcje, w tym cyfrowa redukcja szumów (SSNRIII), czyli zakłóceń powstających przy słabym oświetlaniu, czy funkcja Defog - 
usuwania mgły lub dymu. Również przy silnym wibracjach obraz pozostaje czytelny i stabilny (funkcja DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu). Z prawidłowym
odwzorowaniem miejsc zacienionych bądź nadmiernie rozjaśnionych radzi sobie funkcja WDR (szeroki zakres dynamiki). Kamera kompaktowa SNB-8000P działa w
trybie Dzień/Noc, dlatego można ją włączyć do systemu całodobowego monitoringu wizyjnego. Kompresja wideo H.264 pozwala zaś zaoszczędzić miejsce na
archiwizowanie danych bez obniżenia jakości nagrania. Kamera znacznie podnosi bezpieczeństwo dzięki takim opcjom, jak detekcja ruchu, dźwięku czy alarm
sabotażowy. W sytuacji gdy dojdzie do przesłonięcia obrazu czy zmiany kierunku, urządzenie prześle odpowiednie powiadomienie

  

Podstawowe cechy użytkowe:

kamera kompaktowa IP;
przetwornik 1/1,8" CMOS;
rozdzielczość 5 MP;
prędkość zapisu 20 klatek na sekundę;
tryb Dzień/Noc - mechaniczny filtr podczerwieni;
maski prywatności;
detekcja ruchu i dźwięku;
alarm sabotażowy;
funkcje korygujące obraz: WDR, SSNRIII, Defog, DIS, BLC.
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Kamera SNB-8000P to 5-megepikselowa kamera oferująca wielo-strumieniową transmisję H.264 z prędkością max. 60kl/s w rozdzielczości FullHD i niższych. W
rozdzielczości 5MP strumień może osiągać szybkość do 30 kl./s.
Kamera posiada szereg dodatkowych funkcji np. detekcję sabotażu obrazu, algorytm redukcji szumów Samsung Super Noise Reduction czy alarmowanie po przez e-
mail.
 

 

Specyfikacja:
  Przetwornik 1/1,8 " (CMOS)

Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
Czułość 0,2 Lux (1/20s, F1.2, 50IRE)
Czułość cz-b 0,02 Lux (1/20 s, F1.2, 50IRE)
Montaż obiektywu C/CS (przysłona DC lub P-iris)
Regulacja ostrości Półautomatyczna (backfocus uruchamiany przyciskiem lub www kamery)
Oświetlacz IR Nie
AGC Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC 2..1/12 000 s
Kompensacja światła tylnego Tak
Funkcja Sens-Up Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak - dynamika 60dB (dodatkowo cyfrowy WDR - SSDR)
Redukcja szumów Tak (3D, Samsung Super Noise Reduction III - SSNRIII)
Kompresja wizji H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu 2592x1944 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 20 kl./s (H.264), 10 kl./s (MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,

720x576, 720x480, 640x480, 320x240 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP 10 (6 profili ustawień strumieni video)
Detekcja sabotażu Tak
Detekcja ruchu Tak
Analiza video Nie
Tor audio Tak (dwukierunkowy: G.711 8kHz/G.726 8KHz, 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik Nie/Nie (wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: maks.1Vrms)
Wejścia alarmowe 1 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe 1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL,

DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS,
QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x

Interfejs Ethernet 10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy Nie
Rejestracja na kartę pamięci Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB)
Inne Maski prywatności (32 szt.) , wyjście 1Vpp/75Ohm, wyjście RS485 dla PTZ,

konfigurowanie presetów i tur presetów z wykorzystaniem zoom cyfrowego,
detekcja pozimu sygnału audio

Zasilanie DC 12 V
Zasilanie AC 24 V
Zasilanie PoE Tak (klasa 3 802.3af)
Pobór mocy 12,7 W
Waga 0,57 kg
Wymiary 74x67x147 (bez obiektywu)
Temperatura pracy -10..55 °C
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zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)
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